





P. K. Ravindra, V. R. Raju, N. R. Kumar, and C. V. K. Kr, “Investigation of 
Improvement in Boiler through Incorporation of Additional Bank of Tubes 
in the Economiser for Supercritical Steam Power Cycles,” Int. J. Eng. Res. 
Dev., vol. 4, no. 8, 2012.  
Murni, “Menaikkan Efisiensi Boiler dengan Memanfaat kan Gas Buang untuk 
Pemanas Ekonomiser,” in Seminar Sains dan Teknologi ke-2, 2011. 
Murni, Berkah Fadjar, Muchammad..,(2008),”Pemanfaatan Energi Gas Buang 
Boiler untuk Pemanas Ekonomiser “, Seminar dan Lokakarya Nasional 
Energi dan Lingkungan”,Semarang 22-23 April, hal 152-155. 
Sulastri, Heni. 2011. Perancangan Inlet Pressure Control (IPC) High Pressure 
Steam Turbin Berbasis Logika Fuzzy-Pi Gain Scheduling Di Pltgu Tambak 
Lorok Pt.Indonesia Power UBP. Semarang. ITS surabaya  
Kadir, Abdul,2012,Panduan Praktis Mempelajari Aplikasi Mikrokontroller dan 
Pemogramannya menggunakan Arduino.Andi,Yogyakarta 
M. Sjahid Akbar, Fredi Suryadi, Dedy Dwi Prastyo, (2009), Kinerja Economizer 
Pada Boiler, Jurnal Teknik Industri, 11 (1), 72–81. 
Romdiyah, S., 2007. Optimasi Multirespon Kinerja Economizer menggunakan 
Fungsi Desirability. Skripsi Jurusan Statistika FMIPA ITS. Surabaya. 
Bizzy, Setiadi. Studi Perhitungan Alat Penukar Kalor Tipe Shell and Tube dengan 
Program Heat Transfer Research INC. Jurusan Teknik Mesin, Universitas 
Sriwijaya 
Aditio Primayudi, 2015. Analisa Kehilangan Energi pada Fire Tube Boiler 
Kapasitas 10 Ton. Program Studi Teknik Mesin, Universitas Mercu Buana. 
Bhakti Yudho, 2013. Pengaruh Perubahan Set Point pada Pengendali Fuzzy Logic 
untuk Pengendalian Suhu Mini Boiler. 
Sunardi, 2007. Rancang Bangun Sistem Kontrol Temperatur Berbasis 
Mikrokontroller AT89S51 pada Ruang Pengering. Program studi 
Instrumentasi dan Elektronika. Universitas Diponegoro 
 
